
cherry 7425 darkbrown 7880

berry 7350 truffle 7877 indigo 7565

black 7900

honey 7844

nougat 7840

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich. Swatches are no master samples. Small differences may occur. Kollektionsmuster sind keine Urmuster. / Swatches are no master samples. 

garnet 7355 clay 7645 pine 7692

copper 7432 olive 7640

turkey 8766

rosewood 7422 gray 7654

sunset 7433 pavement 7760cocos 7165

gator 8898

teak 7860

slate 7790

whiskey 7454 smaragd 7677

teal 7655

fudge 7445 admiral 7566

bisque 7833 lightgrey 7122

sandlewood 7866 white 7100

Griffmuster Touch Sample

coyote 8866

mouse 8778

panther 8832

rabbit 8855

frog 8677

sesame 7144 arctic 7712

fog 7130

stone 7740

bark 7889

deer 8378

reed 7635 tallow 7710

celadon 7632 putty 7735

crystal 7140 smoke 7732

Gaucho Gaucho Texas



Das Leder für Anspruchsvolle
Leading the way in leather

Lederfabrik
Gmelich + Söhne GmbH
Kreuzstraße 65
71723 Großbottwar
Germany 

Tel. +49 7148-9615-0
Fax +49 7148-9615-111

eMail: info@gmelich.de
www.gmelich.de

Texas
GauchoRohhäute    Süddeutsche Kühe

Maß/Haut    5,6 m2 

Stärke     1,4 – 1,6 mm

Lichtechtheit    > 3 DIN EN ISO 105-B02

Reibechtheit    > 3 DIN EN ISO 11640

Weiterreißkraft    > 20 N/mm DIN EN ISO 3377-1

Knickungen    20.000 Knick. DIN EN ISO 5402

Haftung der Zurichtung   2,0 N/cm ISO 11644 / IUF 470

Brandtest    DIN EN 1021 Part I+II

Rohhäute    Süddeutsche Kühe

Maß/Haut    5,6 m2 

Stärke     1,4 – 1,6 mm

Lichtechtheit    > 3 DIN EN ISO 105-B02

Reibechtheit    > 3 DIN EN ISO 11640

Weiterreißkraft    > 20 N/mm DIN EN ISO 3377-1

Raw hides    South German cows

Size/Hide    5.6 m2 

Thickness    1.4 – 1.6 mm

Light fastness    > 3 DIN EN ISO 105-B02

Rubbing strentgh    > 3 DIN EN ISO 11640

Tear strength   > 20 N/mm DIN EN ISO 3377-1

Flexing endurance   20,000 flex DIN EN ISO 5402

Adhesion of finish   2.0 N/cm ISO 11644 / IUF 470

Flame resistance    DIN EN 1021 Part I+II

Raw hides    South German cows

Size/Hide    5.6 m2 

Thickness    1.4 – 1.6 mm

Light fastness    > 3 DIN EN ISO 105-B02

Rubbing strentgh    > 3 DIN EN ISO 11640

Tear strength   > 20 N/mm DIN EN ISO 3377-1

Technische Spezifikation

Technische Spezifikation

Gaucho:

Texas:

Gaucho:

Texas:

Leicht geschöntes Anilin-Dickleder mit natürlichem Narben 
und samtig weichem Griff.

Vielseitig einsetzbar für Polstermöbel, im Objektbereich, für 
Taschen sowie Lederwaren aller Art.

Naturbelassenes Vintageleder mit samtig weicher Oberfläche.

Patina und Gebrauchsspuren verleihen dem Leder mit der Zeit 
ein einzigartiges Erscheinungsbild.

Micro-pigmented thick aniline leather with natural grain and 
velvet-like soft touch.

All-purpose for upholstery furniture, for the contract market, 
for handbags and leather goods of all kinds.

Natural vintage leather with waxed surface, unique deep look 
and warmth.

Both patina and traces of use will create it‘s unique  
appearance over time.

Technical specifications

Technical specifications

Lagerprogramm  
Bereits ab einer Bestellmenge von 1 Haut (ca. 5,6 m2) lieferbar

Sonderfarben 
Sonderfarben fertigen wir für Sie individuell ab einer  
Bestellmenge von mindestens 40 Haut (ca. 230 m2) 

Stock Program   
delivery minimum: one hide (around 5.6 m2 / 60ft2)

Special Color
A special color can be produced at a minimum order  
quantity of 40 hides (around 230 m2 / 2,500 ft2)


