
Lagerprogramm - bereits ab einer Bestellmenge von 1 Haut (ca. 5,6 m2) lieferbar

Stock program - delivery minimum: one hide (around 5.6 m2 / 60 ft2)

Sonderfarben fertigen wir für Sie individuell ab einer 
Bestellmenge von mindestens 50 Haut (ca. 280 m2) 

A special color can be produced at a minimum order 
quantity of 50 hides (around 280 m2 / 3,000 ft2)

Griffmuster/ Touch Sample

Perforation MK1 (A1)

SOLITair

miami 5025 napoli 5037havanna 5053 genova 5047cologne 5039 malaga 5034

barcelona 5027 paris 5038 capri 5054 copenhagen 5033

singapore 5049 ankara 5055riga 5030 glasgow 5036stockholm 5032 praha 5020

lagos 5026 kobe 5056 stuttgart 5058osaka 5057 rotterdam 5022

kairo 5028 london 5048apeldoorn 5046 casablanca 5024sydney 5050 oslo 5023amsterdam 5029 tokyo 5051

santa fe 5044 roma 5043madrid 5045 vienna 5041 moscow 5040berlin 5042 tifl is 5059 blackpool 5021

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich. Swatches are no master samples. Small differences may occur.

Perforation der Leder ab 1 Haut möglich – 
Perforierung in halben Häuten. Preis auf Anfrage.

Perforation of the leathers possible as of 1 hide – 
perforation on half hides. Price on inquiry.



Busse:
Für die hochwertige Ausstattung von Bussen – egal ob Reisebus oder Luxusliner.

Buses:
For high-quality equipment of buses – no matter whether coach or luxury liner.

Schiffe:
Für die Ausstattung von Segelschiffen, Jachten bis hin zu Ozeanriesen.

Marine:
For equipment of sailing ships, yachts up to ocean giants.

Automobile:
Für die Nachrüstung von Automobilen, Oldtimern und Wohnmobilen.

Automotive:
For refurbishing of motorcars, veteran cars and caravans.

Flugzeug:
Linienmaschine, Privatjet oder Sportmaschine. Tests der internationalen Luftfahrt  
werden erfüllt.

Aviation:
Airlines, private jets and sporting aircraft. International and federal aviation require-
ments are met or exceeded.

Schienenfahrzeuge:
Verschiedenste Bahnnormen werden erfüllt.

Railway:
Standarts train furnishing requirements are met.

Objektbereich:
Polstermöbel für Lobbies, Bestuhlungen für Konzertsäle und Konferenzräume, Tür- und 
Wandbespannungen und vieles mehr.

Contract furnishing
For ALL contract upholstering purposes including public lobbies, concert halls, confe-
rence rooms, as well as door and wall covering requirements.

SOLITair Lederfabrik
Gmelich + Söhne GmbH
Kreuzstraße 65, D-71723 Großbottwar
Tel. +49 7148-9615-0, Fax +49 7148-9615-111
e-Mail: info@gmelich.de, www.gmelich.de

SOLITair Leder Spezifikation

BezeichnungBezeichnung EinheitEinheit AnforderungAnforderung PrüfvorschriftPrüfvorschrift

LederdickeLederdicke mmmm 1,0 – 1,31,0 – 1,3 DIN EN ISO 2589 (DIN 53326)DIN EN ISO 2589 (DIN 53326)

FlächengewichtFlächengewicht g/mg/m22 620 – 980620 – 980 DIN 53327DIN 53327

HöchstzugkraftHöchstzugkraft NN > 120> 120 Probekörper 2Probekörper 2

BruchdehnungBruchdehnung %% 35 – 7035 – 70 Probekörper 2Probekörper 2

WeiterreißkraftWeiterreißkraft N/mmN/mm > 20> 20 DIN EN ISO 3377 – 1 (DIN 53329)DIN EN ISO 3377 – 1 (DIN 53329)

WasserdampfdurchlässigkeitWasserdampfdurchlässigkeit mg/cmmg/cm33 > 1,0> 1,0 DIN EN ISO 14268 (DIN 53333)DIN EN ISO 14268 (DIN 53333)

ReibechtheitReibechtheit NoteNote 4 – 54 – 5 DIN EN ISO 11640DIN EN ISO 11640

Haftung der ZurichtungHaftung der Zurichtung N/10mmN/10mm 2,52,5 ISO 11644 / IUF 470ISO 11644 / IUF 470

LichtechtheitLichtechtheit Stufe BlauskalaStufe Blauskala  ≥ 5  ≥ 5 DIN EN ISO 105 – B02DIN EN ISO 105 – B02

KnickungenKnickungen 20.000 20.000 
Keine Rissbildung bei  Keine Rissbildung bei  
6 facher Vergrößerung6 facher Vergrößerung

DIN EN ISO 5402 (DIN 53351)DIN EN ISO 5402 (DIN 53351)

CharacteristicCharacteristic Unit Unit RequirementRequirement Test methodTest method

Thickness mm 1.0 – 1.3 DIN EN ISO 2589 (DIN 53326)

Weight per unit area g/m2 620 – 980 DIN 53327

Tensile test N > 120 Specimen 2

Elongation at break % 35 – 70 Specimen2

Tear strength N/mm > 20 DIN EN ISO 3377 – 1 (DIN 53329)

Water vapour permeability mg/cm3 > 1.0 DIN EN ISO 14268 (DIN 53333)

Rubbing strength Note 4 – 5 DIN EN ISO 11640

Adhesion of finish N/10mm 2.5 ISO 11644 / IUF 470

Light fastness class blue scale ≥≥ 5 DIN EN ISO 105 – B02

Flexing endurance 20,000
no cracking at 6-times  
magnification

DIN EN ISO 5402 (DIN 53351)

SOLITair Leder Spezifikation

We will gladly send you cartificates and test reports related to diverse standards on request.

Zertifikate und Prüfberichte zu verschiedenen Normen senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.


